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Die Revolution gegen Gleichférmigkeit und graue Kasten.

Postulka Datentechnik fertigt Informationssdulen und Multimediasysteme fur den Outdoor-
und Indoor-Bereich, fur reprasentative Eingangshallen, Schulen, Kommunen und Banken.

Indoor Qutdoor

lhre Gdaste kdénnen mit Zutitt zu lhrem

Gebdaude, Wege und Personen finden oder

mitihnen kommunizieren.

Eine Zutfriffserlaubbnis erhdlt der Besucher

mittels Chipkarte oder Touch-Memory.

Das Auffinden eines Raumes und das

momentane Geschehen in einem Raum G D I
. 2

macht den Indoor-Tower zum Wegweiser im
Gebdaude. —

450 rmm

die Technik Das Leben einer Stadt wird nicht allein durch
die Bewohner geprdgt, sondem dleicher-
maBen durch die vielen Besucher und Gaste
aus den unterschiedlichsten Regionen.
Das Erscheinungsbild dieses Orfes drlckt sich
sowohl an der Vielzahl von sehenswerten
Gebduden, als auch an den kulturellen Ein-
richtungen aus.

Der Outdoor-Tower versorgt den Besucher
und Interessenten mit allen nennenswerten
Informationen. Er leistet Unterstltzung bei der
Orientierung oder sogar bei der Suche nach
Ubernachtungsmoglichkeiten.

das Pult

Eine Symbiose aus

Edelstahl, Holz und

Ceramix wirkt neuartig
und ladt ein zum Néaher-
kommen, zum Betrachtel
Die Einheit wird nach Kund
wunsch designed und ge
mit allen Funkfionen unser
Multimediasaule, beweglich
oder standfest.

das Design
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Das Konzept

Das fUr den Indoorbereich konzipierte Gehduse erfullt héchste
Anspruche an Design, Funkfionalitat und Flexibilitat.

Durch eine sehr kompakte Elekironik fur hohe Anforderungen
gelingt es uns, ein Produkt fur individuelle Kundenwunsche

in kUrzester Zeit zu gestalten und zu redlisieren.

as Material

Hochwertige Materialien, wie Edelstanl,
dle Fumiere, Acrylglas oder Ceramix g
2prasentativen Charakter flr einen exk
,:.:‘-.' lhrem Unternehmen.

Die Accessoires

Designblenden in verschiedenen Werkstoffen werden
individuell fur Sie gefertigt und eingefugt.
Chipkartenleser, infegriertes Mikrofon oder Einbaudrucker
gehoren zu unserem Leistungsspekirum bei speziellen
Kundenwunschen.

Die Verarbeitung

Wir legen ausdrucklichen Wert auf die Perfektion im Detail.
So verbinden ausgesuchte Edelstahlelemente die
Gehduseteile mit dem Rohrsystem.

Modernste Maschinen sorgen fur die Ausarbeitung und
Symbiose edler Werkstoffe zur vollendeten Einheit.

ostulka

DATENTECHNIK

Postulka Datentechnik ~ Hopfengartenweg 2 - 95497 Goldkronach %i nee fir
Fon 09273/574451-Fax 092 73/57 44 59 .

email: info@postulka-datentechnik.de




Infosciule allgemeine Beschreibung

Unsere Infosdulen werden grundsdizliich aus Edelstahl gefertigt.
Im Indoor-Bereich finden Materialien, wie eloxiertes Aluminium und
Marmor zum Teil ihren Einsatz.

An unseren Multimediasdulen finden Sie keine rechteckigen
standardisierten PC-Gehduse. Alle Systemeinheiten werden bei
Verwendung industrieller Prozessor-Boards, mitunter aus eigener
Entwicklung, im Displaygehduse untergebracht.

Das Oberfladchen-Finish wird als geschliffene oder perlgestrahlte
Edelstahl-Struktur hergestellf. Auf Wunsch k&nnen Fladchen in
eloxiertem Aluminium oder pulverbeschichtet gestaltet werden.

Display Infosaulen nach MaB

In die Displayeinheit kdnnen TFT-Bildschirme neuester Technologie
in Abmessungen zwischen 15 Zollund 21 Zollintegriert werden.

Eine entspiegelte Glasscheibe Uber dem Bildschirm als TouchSensor
in Oberflachenwellentechnik bildet die takfile Kommunikations-
schnittstelle zum Anwender.

In unseren Multimediasdulen finden Transmeta Crusoe-Prozessoren
ihre Anwendung. Computer mit derartigen Prozessoreinheiten
zeichnen sich aus durch eine sehr kompakte Bauform sowie durch
einen unglaublich geringen Leistungsbedarf von ca. 8 Watt fur den
gesamten PCinkl. Speicher und Schnittstellen.

Die Platine in der GroBe von 150 x 100 mm fragt alle géingigen PC-
Schnittstellen, wie VGA, R5-232, RS-485, parallel, USB, IRDA, ATA,
Audio und Netzwerk.

Umn einen wartungsfreien Betrieb in weitemn Umfang sicherzustellen,

sorgt ein Watchdog-Timer fur einen Systemraset bei inkonsistentern
Betriebszustand.

Optionen

FUr unsere Infos&ulen erhalten Sie auf Wunsch integrierte Streifen-
drucker und Chipkartenlesegerdte.

Der Touchscreen kann als Secure-Glasscheibe ausgelegt werden.

Outdoorfahige Saulen werden auf Wunsch mit Heizelementen und
komplexer temperaturabhdngiger Regelung ausgestattet.

Technische Anderungen vorbehalten,
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Indoorséule Technische Daten (StandardausfUhrung)

Abmessungen B 560 H 1540 T 500
Displaygehduse B 435 H 480 T 60

Material Displaygehduse Aluminiumprofil natur
sonst Edelstahl geschliffen

Bodenplatte Marmor, Granit oder Edelstahl,
B610 T500 H20

Konstruktion Gehdwuse fur Display und PC zwischen
nach hintfen gebogenen Rohren,
Aufnahme einer Designblende
unterhalb der Displayeinheit

Kabelzufiihrung Uber Bohrung am unteren Rohrende,
alternativ Stecker an der Display-
Ruckwand
Display
Anzeige aktive TFT Matrix (15 - 21 Zoll nach Ausflhrung),

Helligkeit 250 cd/m?, Blickwinkel 130 - 160 Grad,
Kontrast 300 : 1, 16.7 Mio. Farben

Touchscreen Glasscheibe entspiegelt
Sensor in Oberflichenwellentechnik, keine zusétzlichen
stérenden Schichten auf der Glasflache

Leistung max. 35 Watt
Ausfiihrung Industrie-PC im Displaygehduse integriert
CPU NS Geode GX1-300 MHz

Transmeta Crusoe TM3200-400 MHz
Transmeta Crusoe TM5600-633 MHz

Chipsatz VIA VT82C686A Chipset
Speicher 128 MByte - 256 MByte SODIMM SDRAM
Harddisk 10 - 40 GByte UDMA, 2.5 Zoll

Flash-Disk bis 1 GByte

Interfaces zwei serielle, eine parallele Schnittstelle
IrDA, zwei USB, CompactFlash Sockel,
Ethernet 10/100 Base TX. PC/104, optional CAN

Leistung 10 Watt
Ausfiihrung Stereosound, Lautsprecher im Displaygehduse
System im Chipsatz integriert

Technische Anderungen vorbehalten,

lDATENTECHNII-(
Postulka Datentechnik Hopfengartenweg 2 - 95497 Goldkronach b, . . V—
Fon 09273/574451 Fax 092 73/57 44 59 englnee”n'

email: info@postulka-datentechnik.de



Anfrage Fax: 092 73 / 57 44 59

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Adresse

Plz Ort

Wir bitten um ein Angebot fir ... Infosaulen nach MaB3
Art.-Nr. Bezeichnung Preis in EUR

Gehduse

82100 I:I Aluminiumprofilgehduse zwischen
gebogenen Edelstahlrohren (d 50 mm)

82199 l:l Aluminiumprofilgehduse mit Edelstahl kombiniert
nach Kundenwunsch (entsprechend Skizze oder CAD-Datel)

82200 |:| FuBplatte aus Juramarmor auf Edelstahlgrundplatte
beige mit gelbbrauner Marmorierung

82299 D FuBplatte nach Kundenwunsch

82999 I:l Sonderwunsch

Display

82501 D 15 Zoll aktiv TFT Display, 130 Grad Blickwinkel, 250 cd/m?
Touchscreen mit Glasoberflche, Sound., Netzteil

82502 D 17 Zoll aktiv TFT Display, 160 Grad Blickwinkel, 250 cd/m?
Touchscreen mit Glasoberfléiche, Sound, Netzteil

82599 D TFT Display nach Kundenwunsch
Touchscreen nach Kundenwunsch

Rechner

82601 I:I NS Geode GX1-300 MHz, 128 MByte RAM, 20 GByte HDD 2.5 Zoll,
USB, 10/100 Base TX, optional CAN, Microsoft Windows ME/XP/2000

82602 I:l Transmeta Crusoe TM3200-400 MHz, 128 MByte RAM, 20 GByte HDD,
USB, 10/100 Base TX, optional CAN, Microsoft Windows ME/XP/2000

82603 I:l Transmeta Crusoe TM5600-633 MHz, 128 MByte RAM, 20 GByte HDD,
USB, 10/100 Base TX, optional CAN, Microsoft Windows ME/XP/2000

Optionen

82899 I:l Designblende nach Kundenwunsch

82901 |:| Chipkarten Lese- und Schreibgerdat, Hubkontakte,
Druckgussblende in Edelstahldesign

82911 D Mikrofon 10 mm Durchmesser
in die Displayblende integriert

82951 D Secureglas Touchscreen 15 Zoll
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